
Eksempel på et bøjet søm. 

Specielle regler for anvendelse af biler på ESR’s bane ”version 02”: 

Ud over ”standard”-regler defineret for de forskellige typer biler, er der 
følgende særregler for anvendelse af ESR’s bane. 
 
 
Ved løbs-start skal frihøjden under 
bagenden (incl. motor) være min. 
0,8 mm. 
Ved løbs-slut skal frihøjden være min. 
0,6 mm 
 
 
Under hele løbet skal frihøjden under 
”vingerne” være min. 0,25 mm.  
 
 
 
 
 
Under hele løbet skal frihøjden under 
chassiset ved bagenden være min. 
0,25 mm. 
(Bem! Det er selvfølgelig med dæk på) 

 
 
 
 
 
 
Søm til fastholdelse af karosseri skal 
være ”for” bøjet så meget, at de ikke falder 
ud under kørsel. 
 
 
Frihøjden mellem karosseri og bane skal være min. 
0,25 mm. 
Dette gælder front og sider. 
 
Har man bygget/rettet en bil til på hjemmefronten, 
skal man inden der kørers med bilen på banen 
kontrolleres at frihøjden holder, checke det på 
banen. 
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Hilsen 
Bane ejer 
Lasse 
Vel mødt        


